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Sammanfattning

Energikompetens har den 2018-01-10 utfért en energibesiktning av er byggnad. | denna
rapport redovisar vi byggnadens nuvarande energianvandning samt ger férslag pa atgarder for
att minska energianvandningen.

Din byggnad anvénder totalt 173 kWh/kvm,ar fér uppvarmning och varmvattenberedning.
Fér att anvanda energin i din byggnad sa effektivt som mdjligt, rekommenderar vi att ni genomfor
de atgarder som vi ger férslag pa.

Efter registrering i Boverkets energideklarationsregister sa har din byggnad fatt féljande véarden:
Priméirenergital: 173 kWh/m?, ar

Med hjalp av byggnadens klimatort, alder och uppvarmningssystem kan denna byggnad jamféras

med liknande byggnader.
Referensvarden: 159 kWh/m?, ar (liknande byggnader)

85 kWh/m?, ar (enligt nybyggnadskrav)

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Referensvirden i energideklarationen

Energiklass  Kommentarer

/.\ Passivhusstandard

a\ ‘Légenergihusstandard
(€
D
E

' Krav vid nybyggnation

l Relativt lag forbrukning

\Genomsnittsbyggnaden i Sverige

()
Finns troligen kostnadseffektiva atgarder
/.\ for att minska forbrukningen
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Energideklarationens omfattning

Vad ar en energideklaration?

Deklarationen inférdes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet &r att framja en
effektiv energianvandning och en god inomhusmiljé i byggnader. Boverket tar fram regler om
energideklarationerna och har tillsyn 6ver energideklarationerna och energiexperternas oberoende.
Enligt lagkravet ska det fér byggnader som séljs, exempelvis egendagda smahus, finnas en
energideklaration vid férséljningstillfallet. Fér hyreshus och bostadsrattshus som upplats
med nyttjianderéatt ska det alltid finnas en giltig energideklaration, &ven om byggnaden

inte ska sdljas.

Du som vill képa ett hus har rétt att fa se energideklarationen. Du som ska silja ett hus
ansvarar for att deklarationen gors och att spekulanten far se den fére képet.

Du som ska sélja eller hyra ut din byggnad, eller en del av den, ska ange uppgiften om
byggnadens primdrenergital i annonsen. Du ska ange uppgiften nar du annonserar i
kommersiella medier sasom dagstidningar eller pa internet. Det géller bade nar du bjuder ut en hel
byggnad till férsaljning eller uthyrning, eller bara en del av den.

En energideklaration ar giltig i tio ar.

Kalla: www.boverket.se

Registrering till Boverket

Vi registrerar in energideklarationen i Boverkets register fér energideklarationer. Det &r Boverket
som lagrar energideklarationen, men dven kommunala ndmnder och energimyndigheten far
anvanda sig av uppgifterna.

Energikompetens ar certifierad av Kiwa for att utféra energideklarationer.
Energideklarationen fér denna byggnad &r utférd och registrerad av Energikompetens.
Vi har aven bifogat en utskriven kopia av energideklarationen som finns i Boverkets register.

Energideklarationen hér till byggnaden och &r inte personlig.

Energiprestanda

En byggnads energiprestanda baseras pa den mangd képt energi, som anvants for varme, kyla
och fastighetsel under en tolvmanadersperiod. | samband med att energideklarationen rapporteras
till Boverket bestams byggnadens energiprestanda och referensvarde.

Referensvardet talar om vad liknande byggnader har fér energiprestanda.

For att forbattra byggnadens energiprestanda ar det viktigt att inte bara energideklarera,
utan aven att genomféra de atgérder som rekommenderas.
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Objektsbeskrivning och energianvdindning

Beskrivning av byggnaden
Nybyggnadsar: 1958
Energieffektiviserande Fonsterbyte till 3-glas 2018

atgarder gjorda:

Antal vaningar:
Antal lagenheter:
Antal trapphus:

Byggnadens areor

Total tempererad area, Atemp:

2675m?

Nuvarande energiforsorjningssystem

Varmekalla fér uppvarmning:
VVarmekalla for varmvatten:

Fjarrvdrme
Fjarrvarme

Nuvarande energianviandning
Enligt BFS 2016:12 BEN 1 skall faststallande av byggnadens energianvandning géras genom
matning och normalisering pa grundval av uppmatt energi. Byggnadens energiforbrukning

fordelas och normalarskorrigeras darefter enligt BEN 1.

Uppskattad energi
Energi till uppvarmning 358 347 kWh 623 939 kr
Energi till varmvatten: 34 073 kWh 59 327 kr
Fastighetsel: 12 556 kWh 0 kr
Verksamhetsel: 2 560 kWh O kr
Energipriser
El, pris per kWh 0,00 kr

Fjarrvéarme, pris per kWh

1,74 kr

Uppskattad kostnad Normaliserat enl BEN1

322 512 kWh
66 875 kWh

Ventilation
Typ av ventilation:

Uppskattad verkningsgrad:

OVK godkand:

Radon

Datum fér matning:
Typ av matning:
Radonbhal:

Kallvatten
Kallvattenanvandning:

Sjalvdragsventilation
0%
Ej krav

2007-12-05
Langtidsmatning enl. SSM
80 Ba/m”®

1770m?

Kallvattenanvandningen redovisas for att den ligger till grund fér varmvattenanvandningen.
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Atgiirder for att minska din energianvindning

Atgardsférslaget anses vara lbnsamt om investeringen &r inijénéd under atgérdens avskrivningstid.

For varje atgérdsforslag visas arlig minskad energianvandning, kostnadsminskning i kronor.
Vi har ocksa valt att redovisa aterbetalningstiden for varje atgard.

Atgardsférslagen &r berdknade som separata atgérder, men de kan paverka varandra om flera av
atgarderna genomférs.

De kostnader som anges for varje atgardsforslag ar ungeférliga och inkluderar installations- och
materialkostnad om inget annat anges. Investeringen kan eventuellt minskas ytterligare om det
finns mojlighet till bidrag, vilket vi inte tagit hansyn till i vara berékningar om det inte angetts.

Boverket har valt att dela in energibesparande atgarder i tre kategorier; byggnadstekniska, styr- och
reglertekniska samt installationstekniska atgarder. Utifran dessa kategorier redovisar vi de atgarder
som ar méjliga att gora i din byggnad. Byggnadstekniska atgarder minskar varmeférlusterna
genom byggnadens klimatskal och sénker behovet av tillférd varme. Styr- och reglertekniska
atgarder kan vara en atgard som t.ex. minskar vertemperaturer, som annars kan leda till hogre
energianvandning. Installationstekniska atgarder &ar atgarder for att den energi som byggnaden
forbrukar ska anvéndas pa effektivaste satt.

Atgardsférslagen géller endast for energi till varme och tappvarmvatten.
Energi for hushallsel omfattas ej i en energideklaration.
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Lonsamma atgiardsforslag

Installation av produkter fér vattenbesparing

Typ av atgard Installationsteknisk atgérd
Installation av perlatorer och duschmunstycken fér vattenbesparing
Minskad energianvandning 8 518 kWh/ar
Minskad vattenanvandning 354 m3
Kostnadsminskning 14 713 kr/ar
Investeringskostnad 23 400 kr inkl. moms
Aterbetalningstid 2ar

Ett enkelt och billigt sétt att spara vatten och energi &r att installera perlatorer och duschmunstycken
som blandar vattnet med luft. Bra perlatorer och duschmunstycken ger samma komfort som innan
men da de blandar in luft i vattenfiédet férbrukas en mindre méngd vatten.

Sénka inomhustemperaturen under eldningssésong fran 23 till 21 grader

Typ av atgard Styr- och reglerteknisk atgard
Minskad energianvéndning 35 835 kWh/ar
Kostnadsminskning 62 394 kr/ar
Investeringskostnad 0 kr inkl. moms
Aterbetalningstid Oar

Sank inomhustemperaturen for alt spara energi.

Injustering av radiatorsystemet samt nya radiatorventiler

Typ av atgard Styr- och reglerteknisk atgard
Minskad energianvandning 43 002 kWh/ar
Kostnadsminskning 30 101 kr/ar
Investeringskostnad 198 000 kr inkl. moms
Aterbetalningstid 7ar

Rekommendation om att justera in radiatorsystemet for alt fa en jamnare temperatur och eventuellt
en lagre framledningstemperatur vilket ger mindre vérmedistributionsfériuster.
Berakningen bygger pa en temperatursénking pa 2-3 grader.
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Beskrivning av ord i atgardsrapporten

Atemp
Den golvarea i temperaturreglerade utrymmen som &r avsedd att varmas till mer &n 10°C och som &r
begransade av klimatskarmens insida, exklusive area for varmgarage. Anges i m?.

Byggnadens energianvandning

Den energi som vid normalt brukande under ett normalar behéver levereras till en byggnad

(ofta benamnd kopt energi) for uppvarmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens
installationer (pumpar, flaktar eller dylikt) och évrig fastighetsel (kWh/ar).

Hushallsel samt verksamhetsel ingar ej i denna kategori.

Hushallsel
Den el som anviands for hushallet (exempelvis hemelektronik, belysning, matlagning, frys, jacuzzi, bastu)
Och som inte anvéands fér att varma eller kyla byggnaden,

Fastighetsel
Exempel pa fastighetsel &r el till fast belysning i trapphus och kallare, drift av pumpar
ventilationsaggregat, hissar, gemensam tvattstuga m.m.

Verksamhetsel
Den el som verksamheten férbrukar fér dess verksamhet, exempelvis belysning, kylar, frysar m.m.

Energiprestanda
For byggnader ar energiprestanda den energi som forbrukats fér varme och kyla dividerat med husets
area exklusive area fér varmgarage. Redovisas i kWh/m?, ar.

Primirenergital

Korrigerad energiprestanda som tar hansyn till den geografiska justeringsfaktorn och primérenergifaktorn.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler
lenergihushallning/vad-ar-primarenergital/

Referensviarden

| energideklarationen presenteras nybyggnadskravet géllande energiprestanda (referensvarde 1)
samt energiprestanda fér liknande hus som ett intervall (referensvérde 2) baserat pa Boverkets
statistiska underlag.

BEN

Fér att en byggnad ska bedémas réttvist och inte paverkas av om anvéndarna har varit snala eller
slésaktiga med energi sa ska den bedémas utifran ett normalt brukande. Energianvandning knutet till
anviandarnas beteende och brukande ar till exempel tappvarmvatten och innetemperatur. Boverkets
foreskrifter BEN innehaller regler for hur normalt brukande ska hanteras vid berakning och matning av
byggnadens energianvandning.

Foér mer info, se Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/berakning-och-matning/
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sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Mabarsstigen 114, 165 65 Hasselby
Stockholms stad

Nybyggnadsar: 1958
Energideklarations-ID: 911782

ENERGIKLASSER

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens dgare.

For mer information:
www.boverket.se

Sammanfattningen ar upprattad enligt
Boverkets féreskrifter och allméanna rad
(2007:4) om energideklaration fér byggnader.

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primarenergital:
173 kWh/m? och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad, primarenergital:
Energiklass C, 85 kWh/m? och ar

Specifik energianvandning

(tidigare energiprestanda):
170 kWh/m? och ar

Uppvarmningssystem:
Fjarrvarme

Radonmatning:

Utférd

Atgirdsforslag:

Har lamnats

Energideklarationen ar utférd av:
Joel Heinze, Energikompetens AB,
2019-01-29

Energideklarationen ar giltig till:
2029-01-29




a@r~-
Boverket

Byggnaden - Identifikation

Version: 26

Energideklaration (
Dekl.id: 911782

Lan Kommun OBS! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsrattsforeningen.
Stockholm Stockholm Jr Egna hem (privatdgda smahus)
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning
Fresia 4
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
1 1 552935 Adressuppgifter ar fel/'saknas (—
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 104 16565 Hasselby C
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 106 16565 Hasselby C
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 108 16565 Hasselby C
Adress Postnummer  |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 110 16565 Hasselby %
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 112 16565 Hasselby C
Adress Postnummer  |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 114 16565 Hasselby (
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till ayvikelse
2 1 768353 Adressuppgitter ar fel/saknas (™
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 100 16565 Hasselby -
Adress Postnummer  |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 102 16565 Hasselby C
Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
3 1 586151 Adressuppgilter ar fel'saknas (~
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Mabérsstigen 92 16565 Hésselby C
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Méabarsstigen 94 16565 Héasselby C
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 96 16565 Hasselby C
Adress Postnummer  |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 98 16565 Hasselby C




Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
4 1 801158 Adressuppagifter ar fel/saknas (—
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mé&barsstigen 80 16565 Hasselby &
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 82 16565 Hasselby &
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 84 16565 Hasselby &
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabarsstigen 86 16565 Hasselby C
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabaérsstigen 88 16565 Hasselby o
Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Mabdrsstigen 90 16565 Hasselby C
Byggnaden - Egenskaper
Typkod Byggnadskategori
320 - Hyreshusenhet, bostader Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(@ Enkel (  Komplex Friliggande 1958
Atemp (exkl. Avarmgarage) \E’Eridﬁz?mhe!l Procent av
ordela enligt nedan: Atemp (exkl.
2675 m? Avarmgarage)
Avarmgarage
varmgarag Bostader (inkl. biarea, Lex. trapphus och uppvarmd kallare) 100
ml
Antal kallarplan uppvarmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem
(exkl garageplan)
1 Restaurang
Antal vani k
i Kantar och forvaltning
2
Antal trapphus Butiks- och lagerokaler fér livsmedelshandel
0 . ;
Buliks- och lagerlokaler for ovrig handel
Antal bostadsldgenheter
18 Képcentrum
Finns till vervdgande del lagenheter med .
boarea om hogst 35 m? vardera? Vard, dygnet runt
 Ja (® Nej Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o, dyl)
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsfliode i ; ;
lokalbyggnader eller flerbostadshus Skolor (forskola-universitet)
I/'s,m?*
Bad-, sport-, idrottsanldggningar (ej utomhusarenor)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
armni h ttenproduktion
uppvamning och vamuatienpraduic Teater-, konsert-, biografiokaler och Gvriga samlingslokaler
(C Ja (@ Nej
QOvrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i
Summa 100

B kap 13 § PBL?
(® Nej

(T Ja, enligt 3 kap KML

Ja, enligt SEM-fSrordningen

Ja, ér utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument

D N

Ja, egen bedomning




Energianvdandning

Mitperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange forsta manaden i formatet AAMM)

1801 - 1812

Beriiknad energianvindning

Beraknad energianvdndning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader dar det inte gar att fa fram uppgifter om den

uppmétta energianvindningen.

r

Hur mycket energi har anvants f5r véirme och varmvatten angiven métperiod?

Omvandlingsfaktorer fér brénslen i tabellen nedan géller om inte

Virdena ska vara korrigerade fér normalt bruk. (BFS 2016:12) annat uppmatts:
Angivna virden ska inte vara normalarskorrigerade.
Eldningsolja 10 000 kWh/m*
Energi fér Naturgas 11 000 kWh/1 000 m’ (effektivt varmevirde)
uppvérmning tappvarmvatten Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m*
Fjarrvarme (1) 322512 66875 kwh 4 500-5 000 kWhiton, beroende av
Pellets traslag och fukthalt
Eldningsolja {2 kWh
gsolja (2) Kalla: Energimyndigheten
F&r &vriga biobrénsle varierar varmevérdet beroende av
Naturgas, stadsgas (3) kWh | sammansatining och fukthalt. Det dr expertens ansvar att omrakna
brénslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt sétt.
Ved (4) KWh
” il : 3
Flis/pellets/briketter (5) ity | 200 8 eon Ingae anisi prestiridls
Ovrigt biobrénsle (6) kWh Fidrrkyla (15) KWh
El (vattenburen) (7) kWh El fér kemfortkyla (16) kWh
El (direktverkande) (8) KWh Fastighetsel® (17) 12556  kwn
El {Juftburen) (9) kWh
Ovrig energi (ingar inte i iprestanda
Markvarmepump (el) (10) ks | Hrienera) (ngar et enecmip 4
Vamepump-franluft (el) (11) KWh Hushallsel” (18) KWh
VarmepumpHufluft (el) (12) KWh Verksamhetsel® (19) 2560 kwh
Vamepump-luftivatten (el) (13) kWh
Tappvarmvatten (el) (14) kWh
Energi for uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Finns solvarme? Beraknad
Ange solfdngararea energiproduktion
Summa 1-17* 401943 kwn (Ta @ Nej m? KWHar
Ort (Energi-Index) Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
Stockholm Ca @ Nej m? KWh/ar

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat varde (Energi-index))

454471 kWhiar

Byggnadens primarenergianvandning®

462005 xwhiar

Referensvérde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primarenergital)

173 kwhim? ar 85 kWh/m? ar

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

159 wwhim? ar

Referensvarde 3
(nybyggnadskrav for denna byggnad)

kWh/m? ar

' Den el som ingér | fastighetsenergin,

? Den el som ingar i hushallsenergin.

* Den el som ingar | verksamhetsenergin.

“ Den energimangd som levereras tll byggnaden vid normalt brukande.

* Enligt definition | Boverkets byggregler (2011:6) - féreskrifter och allménna rad.

¥ Underlag fér energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? (" Ja (@ Nej
Typ av ventilationssystem [ FTX I FT [T F med atervinning
[ F [v  Sjalvdrag

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt storre an 12kW? (" Ja (@ Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? (@ Ja (" Negj

Radonhalt Typ av matning Datum for radenmatning

80 Bagm3 | Langtidsmaétning enligt SSM 2007-12-05




Utférda energieffektiviseringsatgarder sedan féregaende energideklaration

Utférd atgard (Dekl.id: 911782)

Styr- och reglerteknisk

Varme

Nya radiatorventiler

Injustering av virmesystem
Tids-/behovsstyrning av vdrmesystem

Rengaring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrdnsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar
Annan atgérd

1 AT

Ventilation
~ Injustering av ventilationssystem
[_ Tidsstyming av ventilationssystem
[— Behovsstyrning av ventilationssystem

-

Bytefinstallation av varvtalsstyrda flaktar

[T Annan atgard

Belysning, kylning m.m,
[T Tids-/behovsstyring av belysning
[ Tids-/behovsstyming av kyla
[T Annan atgérd

Installationsteknik

i S N i e O A I

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isclering av rér och ventilationskanaler
Bytefinstallation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekélla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvamme
Installation av solvarme

Installation av solceller

Annan atgérd

Byggnadsteknik

<7177

L

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tilldggsisolering vdggar
Tilldggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fénster/fénsterdorrar
med innerruta

Tatning
fénsterffénsterdSmrar/ytterddrrar

Annan atgérd

Utfort ar
2018

Beskrivning av atgérden

Fonsterbyte till 3-glas under varen 2018




Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgérdsforslag (Dekl.id: 911782)

Styr- och reglerteknisk

Varme

Nya radiatorventiler

Injustering av vérmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengoring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar
Annan atgérd

3 I R R O

Ventilation
f— Injustering av ventilationssystem
[T Tidsstyming av ventilationssystem
I Behovsstyming av ventilationssystem
|_ Bytefinstallation av varvtalsstyrda flaktar
[T Annan atgérd

Belysning, kylning m.m.

-
-

[T Annan atgérd

Tids-/behovsstyming av belysning
Tids-/behovsstyming av kyla

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Bytefinstallation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvérme

Installation av solceller

=i I 55 5% T I I ' I

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tilliggsisolering vdggar
Tilldggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonsterfansterdarar
med innerruta

Tatning
fénster/fonsterddmrar/ytterddmar

Annan atgard

i S B Ol U

Minskad energianvandning

35835 KWh/ar

Kostnad per sparad kWh
0 ke/kWh

Beskrivning av atgarden

Sianka inomhustemperaturen under eldningssésong fran 23 till 21 grader




Atgardsforslag (Dekl.id: 911782)

Styr- och reglerteknisk

Vame

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyring av vammesystem

Rengaring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare
Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar

B L e e e

Annan atgérd

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
= Tidsstyming av ventilationssystem
lir Behovsstyrning av ventilationssystem
il Byte/installation av vanvtalsstyrda fldktar
[T Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[~ Tids-/behovsstyming av belysning
7 Tids-/behovsstyming av kyla
[~ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder

1<

Energieffektiv belysning
Isclering av rar och ventilationskanaler
Bytefinstallation av vanmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvdirme

Installation av solceller

Annan atgard

L O B

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tilldggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterddrrar

Komplettering fanster/fonsterdorrar
med innerruta

Tatning
fénsterfonsterddrar/ytterddrar

Annan atgérd

[ O R R B B

Minskad energianvandning

8518 KWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,23 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Installation av perlatorer och duschmunstycken fér vattenbesparin




Atgérdsférslag (Dekl.id: 911782)

Styr- och reglerteknisk

Installationsteknik

Byggnadsteknik

VTE“E _ Il Varmvattenbesparande atgérder W Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
L Nya radiatorventiler [T Energieffektiv belysning [T Tinaggsisolering vaggar
;__ INJOBIETIAG. &Y SEBYERY SIETH [ Isoclering av rér och ventilationskanaler [T Tillaggsisolering kallare/mark
Tids-beh i a ..
ids-/behovsstyming av varmesystem r Bytefinstallation av varmepump r Byte till energietiekiiva
M R:ngoﬁnﬂe ochfeller luftning av r Bytelinstallation av energiefiektivare fansterfonsterdarrar
rmesystem
v 4 varmekalla I Komplettering fonster/fonsterdarrar
I_ Maxbegransning av innetemperatur . o med innerruta
i . [ Byte/komplettering av ventilationssystem
r Ny inomhusgivare I— I —— . [ Tatning
: inning av ventlationsvarme &
[T Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar & ) ; fénsterfonsterddrmar/ytterdarrar
[ Annan atgard Installation av solvarme [ Annan atgérd
[T Installation av solceller
Ventilation [ Annan atgard
[~ Injustering av ventilationssystem
[T Tidsstyming av ventilationssystem
r Behovsstyming av ventilationssystem
[T Bytelinstallation av varvtalsstyrda fidktar
[T Annan atgard
Belysning, kylning m.m.
[~ Tids-/behovsstyming av belysning
[T Tids-/behovsstyming av kyla
[T Annan atgérd
Minskad energianvandning Kostnad per sparad k\WWh
43002 kWh/ar 0,31 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Injustering av radiatorsystemet samt nya radiatorventiler efter atgarder pa
fénster under 2018. Berakningen bygger pa en temperatursanking pa 2 grader.




Ovrigt

besiktigats pa plats?

~ .
® Ja (7 Nej Kommentar

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas

Vi besiktigar i princip alla byggnader vi deklarerar.
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